
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКЕ 

1)Все баннеры и полноцветная печать принимаются 

в натуральный размер, согласно  

Требованиям  к печати:  

- в натуральную величину 

- TIFF 

- 150 dpi (до 2,5 кв.м), 
    70-100dpi (от  2,5 кв.м до 15кв.м),  
    50-70dpi (от 15кв.м до 30кв.м) 
- CMYK 

- без компрессии 

- без альфа-каналов 

- без слоев 

  С  ПЛАНОМ ГРАФИКИ     (образец прилагается) 

 

2)Все логотипы и текста принимаются в кривых 

(CorolDRAW) в натуральный размер с подписанными 

цветами по ORACAL     (образец прилагается) 



 

 

3)ВСЕ ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ (ЛОГОТИПЫ,ФИГУРЫ) 

o Контура реза должны предоставляться во фронтальном виде (не зеркальном) 

o Объекты должны иметь масштаб 1:1 

o Размер задается в миллиметрах 

o Векторное изображение в файле для резки не должно содержать растровых изображений, 

разомкнутых точек в замкнутых контурах, заливок, наложений контуров друг на друга и 

двойных линий. 

o Все элементы переведены в кривые (CORELDRAW) 

o Расстояние между контурами изделий в макете должно составлять не менее 4 мм. 

 

                 

     


